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Débord 5 m en périphérie
des bâtiments (infiltration proscrite)

Bassin d'infiltration granulaire

Nappe étanche 1.5 m
avec drainage périphérique

Réseau  EP

Regard de descente EP

Regard Béton DN 800 avec décantation

Avaloir

Regard 40x40

Drain  DN 200

Caniveau grille DN 150

Drainage périphérique DN 200

Puits d'infiltration
pour drainage périphérique

Liaison drainage périphérique (hors lot)

Limite des lots
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Rejet du drain périphérique
 dans un puits d'infiltration 

Rejet du drain périphérique
 dans un puits d'infiltration 

Rejet des EP dans 
bassin d'infiltration 

Bassin d'infiltration :
Période de retour : 100 ans
Surface d'infiltration : 88 m²
Hauteur de tranchée : 1,45m
Volume galets: 127 m3 
Indice de vide : 0.35
Volume utile : 45 m3

LOT 80

LOT 77

Surverse de sécurité

Regard de surverse 

 Puits d'infiltration :

Volume : 12.00m3
Hauteur: 3.00m
Diamètre :1.50m

 Puits d'infiltration :

Volume : 8m3
Hauteur: 3.00m
Diamètre :1.20m

Nota:
Les canalisations sous batiments sont hors lot

Ø160 PVC CR8 0.0%

Ø160 PVC CR8 0.0%

R3
T : 175.47
Fe : 174.97
Prof : 0.50m

R6
T : 175.50
Fe : 174.97
Prof : 0.53m

R19
T : 175.01
Fe : 174.37
Prof : 0.64m

R27
T : 174.87
Fe : 174.37
Prof : 0.50m

R1
T : 177.11
Fe : 175.61
Prof : 1.50m

R2
T : 176.20
Fe : 174.79
Prof : 1.41m

R4
T : 175.25
Fe : 174.46
Prof : 0.79m

R7
T : 177.17
Fe : 175.68
Prof : 1.49m

R8
T : 176.47
Fe : 175.67
Prof : 0.80m

R9
T : 176.15
Fe : 174.94
Prof : 1.21m

R10
T : 175.54
Fe : 174.52
Prof : 1.02m

R11
T : 175.60
Fe : 174.51
Prof : 1.09m

R12
T : 176.42
Fe : 175.01
Prof : 1.42m

R13
T : 176.48
Fe : 175.69
Prof : 0.78m

R14
T : 175.60
Fe : 174.56
Prof : 1.04m

R15
T : 175.58
Fe : 174.82
Prof : 0.76m

R16
T : 175.75
Fe : 174.81
Prof : 0.94m R17

T : 175.77
Fe : 174.86
Prof : 0.91m

R20
T : 174.51
Fe : 173.38
Prof : 1.13m

R21
T : 174.55
Fe : 173.27
Prof : 1.28m

R22
T : 174.46
Fe : 173.63
Prof : 0.83m

R23
T : 174.42
Fe : 173.41
Prof : 1.01m

R24
T : 174.44
Fe : 173.63
Prof : 0.81m

R25
T : 174.42
Fe : 173.56
Prof : 0.86m

R26
T : 174.35
Fe : 173.49
Prof : 0.86m

R28
T : 174.97
Fe : 174.17
Prof : 0.80m

R29
T : 174.98
Fe : 174.18
Prof : 0.80m

R30
T : 174.97
Fe : 174.15
Prof : 0.82m

R31
T : 174.54
Fe : 173.77
Prof : 0.77m

R32
T : 174.98
Fe : 174.18
Prof : 0.80m

R33
T : 174.97
Fe : 173.96
Prof : 1.01m

R34
T : 174.55
Fe : 173.91
Prof : 0.65m

R35
T : 175.57
Fe : 174.77
Prof : 0.80m

R36
T : 175.32
Fe : 174.44
Prof : 0.89m

R38
T : 175.30
Fe : 174.50
Prof : 0.80m

R39
T : 175.56
Fe : 174.77
Prof : 0.80m

R40
T : 175.34
Fe : 174.47
Prof : 0.87m

R42
T : 175.30
Fe : 174.50
Prof : 0.80m

R43
T : 175.57
Fe : 174.77
Prof : 0.80m

R44
T : 175.33
Fe : 174.45
Prof : 0.88m

R46
T : 175.31
Fe : 174.48
Prof : 0.83m

R47
T : 174.25
Fe : 173.63
Prof : 0.62m

R48
T : 174.45
Fe : 173.52
Prof : 0.93m

R49
T : 174.15
Fe : 173.49
Prof : 0.66m

Raccordement sur réseau EP existant
Rue des vignes.

R50
T : 175.00
Fe : 174.19
Prof : 0.81m

R51
T : 175.01
Fe : 174.19
Prof : 0.81m

R52
T : 175.01
Fe : 174.19
Prof : 0.81m

R53
T : 175.28
Fe : 174.71
Prof : 0.58m

R54
T : 174.35
Fe : 173.54
Prof : 0.81m

R55
T : 175.58
Fe : 174.80
Prof : 0.78m

R56
T : 175.58
Fe : 174.84
Prof : 0.74m

R57
T : 174.97
Fe : 174.18
Prof : 0.80m

R58
T : 176.46
Fe : 175.46
Prof : 1.00m

R59
T : 175.40
Fe : 174.50
Prof : 0.90m

R60
T : 175.40
Fe : 174.50
Prof : 0.90m

R61
T : 175.40
Fe : 174.53
Prof : 0.87m

R62
T : 176.49
Fe : 175.68
Prof : 0.81m

R63
T : 176.57
Fe : 175.65
Prof : 0.91m

4, rue Henry Maret - 57 000 METZ

ARTECH CONCEPT

26, boulevard du 21ème régiment d'aviation - 54 000 NANCY

SA Coopérative HLM LE NID

Dess.

BURO 3
6, rue du pont Moreau - 57 000 METZ

LOLLIER INGENIERIE

ObservationDate

3, rue des Charpentiers - 57 070 METZ

Ind.

Maître d'ouvrage mandataire

Economiste

Maître d'ouvrage

Le Nid - Marly

B.E. VRD

Construction de 12 logements "Clos des Vignes" à Marly (57)

Phase : Echelle : Format : 

QUB Structure
6, rue haute rive - 57 070 METZ

B.E. Structure

PRO 1/150

PLAN DE GESTION DES EAUX PLUVIALES
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PRO

A1

Coupe type sur drainage périphérique 

Profilé métallique

Géotextile

Sable (2 couches)

Géomembrane (pente 5%)

Fond de fouille (pente 5%)

Drain DN200 avec chaussette géotextile
posé sur géomembrane et recouvert 
d'une grave drainante de part et d'autre du drain

Terre végétale,
 remblais.
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